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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie istniejacej sieci
telefonicznej w miejscach zblizen i skrzyzowan z planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej oraz
grawitacyjnej z przytaczami w m.Karolewo, Nowa Wie$ i Nowy Duninéw gm.Nowy Duninéw informuje, ze
projektowana inwestycja znajduje sie w bezpoérednim zblizeniu do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
wykonaé zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajgc szczegolng uwage na
normatywne odlegtosci. _

Przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne, dotyczace sSposobu zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczonymi mapami, stanowigcg zatgcznik do pisma):

1. Istniejgcg sieé telefoniczng doziemng w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg sanitarng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROT PS 110mm.

e dtugosé rury ochronnej - min.2,0m
e wrysowac¢ na mapie rury ochronnej na istniejacej sieci telefonicznej
2. Projektowang kanalizacje sanitarng zlokalizowaé od skrajni istniejacej sieci telefonicznej w odlegtosci, tj.
e odlegto$¢ do kabli doziemnych min.1,0m
o odlegto$é do stupdéw telefonicznych min.1,5m
e w przypadku gdy w/w odlegto$é nie zostanie zachowana nalezy przeprojektowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej
lub przebudowac sie¢ telefoniczng uzyskujgc uprzednio szczegotowe warunki techniczne

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci
telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

4. W miejscach zblizen do istniejgcej linii telefonicznej napowietrznej, istniejgce stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkéw lub wyp6r, w zaleznoéci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilnosci
linii napowietrzne;.

5. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
e koszt naprawy uszkodzonych odcinkdw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot

6. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

tru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy
ytyni w calo$cr kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864).

7. Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci. Przedmiotowa
Zaktadowg Norme mozna pobraé ze strony www: ZN-96 _TPSA-027. .

8. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

10.Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Pfocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

11.Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych ORANGE POLSKA S.A.

12.Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznoéci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wirasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

13.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi. '

Laczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

14.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu s
prawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zgtaszane organom $cigania!

15.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-
Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.,Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

Orange Polska S.A.,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania




dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest
podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
16.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
17.Niniejsze warunki wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.
> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

Dziat Ewidencji i ZarzadZania Danymi
o Infrastrukturze Radom

Marel}ftakomy / , /
P N ” /,
é’tEr(sz(ybé{’gc{a‘{?S/X flovty

Zataczniki:1. mapy
Otrzymuja:1. Adresat

2.a/a



