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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE)

Z PRZYLACZAMI W M. KAROLEWO, NOWA WIES | CZESC NOWEGO DUNINOWA GM. NOWY DUNINOW ORAZ

SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI W M. KAROLEWO

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace okreslenia warunkéw technicznych na rozbudowe sieci kanalizacyjnej dla
czesci miejscowosci Nowy Duninéw, Karolewo i Nowa Wies Dzierzgzna oraz sieci wodociggowej w m. Karolewo
gm. Nowy Dunindéw informujemy, ze Urzad Gminy w Nowym Duninowie wyraza zgodg na realizacje projektu pod
nastepujgcymi warunkami:
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Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy do istniejacej sieci kanalizacyjnej
zlokalizowanej w m. NOWY DUNINOW dz. 112/1 oraz 113/1.

Na przejscie przez grunty nalezy uzyskac zgode wszystkich wiascicieli.

Sieé¢ kanalizacyjna z rur polietylenowych PE HD na cis$nienie 10 bar.

Pompowe wykonaé jako szczelne z tworzywa sztucznego o srednicy @ 800 mm, dwupompowe o
$rednicy @ 1200mm.

Sie¢ oraz przytacza zaprojektowaé w technologii ci$nieniowej, np. Inwap , Eko-System.

Przejscia pod drogg wykonac w stalowej rurze ostonowej.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac 6dpowiednie atesty techniczne.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania.

WHtaczenie projektowanej sieci wodociggowej Srednicy 90mm wykonac nalezy do istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dz. 219 w m. Karolewo.

W odlegtosci do 40 cm od rurociggu zaprojektowac utozenie tasmy ostrzegawczo — identyfikacyjnej.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowac z rur PE na ci$nienie 10bar (dopuszcza sie zaprojektowanie z rur PVC)
Na przejscie przez grunty nalezy uzyskac zgode wszystkich wtascicieli.

Na kazdym przytgczu wodociggowym nalezy zaprojektowac zasuwe odcinajgca przytacze.

Studnie wodomierzowe nalezy zaprojektowac jako studnie z tworzywa sztucznego o Srednicy min. 400
mm, lub betonowe z wtazem o $rednicy min. 600 mm. Studnie zabezpieczy¢ nalezy przed
przemarzaniem i wyptynieciem.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne.

Na sieciach nalezy zaprojektowac zasuwy sieciowe odcinajgce, na sieci kanalizacyjnej dodatkowo
zaprojektowac hydranty ptuczgce oraz zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace
Sie¢ wodociggowag nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Na umieszczenie urzadzen w pasach drogowych uzyskac zgode zarzadcodw drég.
Warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania.
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