
P
oziom

 porów
naw

czy 53,00 m
 n.p.m

.

R
z
ędna terenu istniejącego

59,50

R
z
ędna dna kanału

58,00

Z
agłębienie dna kanału [m

]

1,50

O
dległo

ści [m
]

M
ateriał, O

dległo
ści

D
ługo

ś
ć trasy [m

]

0,0
W

-1

59,5058,051,45

19,4

19,4

59,5058,051,45
4,8

24,1

59,5058,051,45

89,1

113,2

59,5058,051,45
7,0

120,2

59,5058,051,45

12,4

132,6

1:100

1:1000

Ogrodzenie

Ogrodzenie

Ogrodzenie
Istn. sieć wodociągowa DN90

 DN40  Ro=57,80
Istn.przyłącze wodociągowe



59,6058,151,45

28,9

161,5

W
-2

59,7058,251,45

34,5

196,0
59,7058,251,453,0199,0

59,7058,251,45

41,7

240,7
59,6058,151,454,4245,1

59,6058,151,45
5,6

250,7

59,7058,251,45
10,2

260,9

59,7058,251,45

19,3

280,3

59,0057,501,50

14,0

294,3

K
90

59,0057,551,45

28,1

322,4

W
-3

59,0057,551,45
44,5

366,9

W
-4

59,0057,551,45

33,0

399,9

K
90

59,0057,551,45

18,8

50×
3,7 P

E
100_S

D
R

13.6 L=
418,7 m

418,7

K
90 59,0057,56 57,561,44 1,442,3420,9

W
-5

59,00
57,55

57,55
1,45

1,454,4425,3
59,0057,551,451,7427,0

58,5057,051,45

21,8
50×

3,7
P

E
100_S

D
R

13.6
L=

27,9 m

448,8

W
6

 Ro=58,90
Istn.sieć telefoniczna +AROT

 DN160  Ro=57,30
Istn.sieć wodociągowa

 DN160  Ro=57,30
Istn.sieć wodociągowa

Ogrodzenie
DN160  
Istn.instalacja kan. sanit.

  Ro=58,20
Istn.sieć telefoniczna +AROT

Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
i przyłączami w miejscowości Wola Brwileńska i części 

miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów

  Temat:

Projekt budowlano-wykonawczy 
 sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami

  Tytuł rysunku:

  Profil sieci kanalizacji sanitarnej od W-1do W-6
Projektant br.sanitarna:

      inż. Henryka Kamińska     upr. nr 100/85

Projekt br. elektryczna:

     inż. Leszek Jankowski   upr. bud.nr 50/79    

  Data:

07. 2013

  Skala:

1:100/1:1000

  Nr rys.

9

  Sprawdził br. sanitarna:

     inż. Teresa Strzelecka       upr. nr 82/94
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