
pROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ODBUDOWY (REKONSTRUKC3I)

STAWOW NA TERENIE PARKU ZABYTKOWEGO W NOWYM DUNINOWIE, GM. NOWY

DUNINOW. dz. nr 410/1, 410/2, 76, 77/1, 88/1,86 i 89.          .,.@...... ,.,@@,. ,.

Ig 1. Wst^p

I?' l.l.Podstawa opracowania
Sv
I.       Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy nr 222/4/09 o prace

'1': projektowe zawartej w dniu 20 kwietnia 2009r. pomiedzy Urzedem Gminy w

i. Nowym Duninowie, 09-500 Nowy Duninow ul. Osiedlowa 1 i firma. Marta

p Siodiak- architekt z siedziba. w Ptocku, ul. Obroncow Ptocka 1920 r nr 19.

(^ 1.2. Cel i zakres opracowania

    Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania oraz odbudowy

    (rekonstrukcji) stawow na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie.

t

|, 1.3. Wvkorzystane materiaW

(1.3.1.     Mapa w skali 1:1000 do celow projektowych aktualna na dzien

               30.04.2009r zarejestrowana w ODG-K przy Starostwie Powiatowym

               w Ptocku pod nr.2647-23/09 z dnia 13.05.2009r.

    1.3.2.     Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dia rekonstruowanych

i             stawow w parku zabytkowym w Nowym Duninowie opracowana w

               maju 2009r. przez geologa uprawnionego mgr Stawomira Milika.

    1.3.3.     Inwentaryzacja drzew w parku zabytkowym w Nowym Duninowie,

               w czesd przylegajacej do projektowanych do odtworzenia stawow,

               wykonana w lipcu 2009 - opracowanie wtasne.

    .1.3.4.     Opinia na temat wptywu projektowanego odtworzenia stawow w

               Nowym Duninowie na drzewostan w przylegajacym parku

:             zabytkowym opracowana przez dr inz. Romana Zielonego w lipcu

               2009r. uzupetniona aneksem z dnia 27 sierpnia 2009r.

    1.3.5.     Pomiary uzupelniajace w terenie (zageszczenie punktow

               wysokosciowych i 2 odkrywki glebowe) wykonane przez inz.

               Stanistawa Maciejewskiego.

    1.3.6.     Operat wodnoprawny na wykonanie odbudowy (rekonstrukcji)

               stawow na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie, gm.

               Nowy Duninow opracowany przez inz. Stanistawa

               Maciejewskiego - rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci

               wodno-melioracyjnej.
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1.3.7.     Anaiiza chemiczna wody z Dopiywu z Grodziska w miejscuyj^cia'"'""'''' '

           dia stawow oraz analiza chemiczna osadu ze stawow dia hodowli

           ryb -wykonana przez KATERCH _II Laboratorium Analityczno

           - Technologiczne w Warszawie.

1.3.8.     Decyzja nr 1 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie,

           Delegatura w Ptocku z dnia 4.01.1010.

1.3.9.     Decyzja Starosty Ptockiego o udzieleniu pozwolenia wodno-

           prawnego z dnia 8 lutego 2010.

1.3.10    Uzgodnienie projektu przez Zarzad Gosfcyninskiego - Wtoctewskiego

           Parku Krajobrazowego.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

      Od roku 1830 do 1945 posiadtosc o nazwie Duninow Nowy byte czescia.

dobr rodziny Ike Duninowskich, ktorzy na powierzchni ponad 12ha wybudowali

patec, patecyk mysliwski i zamek oraz zatozyli 12-sto hektarowy park w stylu

angielskim wraz siedmioma stawami o tecznej powierzchni okoto 3ha,

zasilanymi z przeptywajacego przez park cieku o nazwie Dopiyw z Grodziska,

ktory wpada do Wisty w Nowym Duninowie. Woda z tego cieku w latach 1845 -

1904 byte wykorzystywana energetycznie dia potrzeb istniejace] wowczas

cukrowni Leonow oraz do poruszania mtyna wodnego stuza.cego do mielenia

ospy. W miedzyczasie powyzej ujecia dia potrzeb cukrowni powstaty na

powierzchni okoto lOha zbiorniki retencyjne.

Park stanowi czesc zespotu patecowo - parkowego, w ktorego skted wchodza.:

 patec, patecyk mysliwski, zameczek neogotycki. Od strony poKidniowej za

droga.wojew6dzka.nr.573 znajduja.sie budynki mieszkalne, gospodarcze,

oczyszczalnia sciekow i kompleks budynkow szkolnych.

 Od zakonczenia II Wojny Swiatowej zabytkowy park powoli dziczal, a stawy

 i zbiorniki retencyjne nie byty uzytkowane. Czesc stawow zostate zasypana. Na

 dnie stawow poroste olcha czarna , trawa i chwasty.

      Historia zatozenia parkowego opisana zostata w zateczniku nr 1 do

 opracowania.

 2.1 Lokalizacja i opis granic terenu.

      Inwestycja ziokalizowana jest w Gostynirisko- Wtoctewskim Parku

 Krajobrazowym. Park krajobrazowy tworzy korytarz ekologiczny ta.cza.cy

 Puszcze Kampinoska, z Puszcza. Bydgoska. i dalej z Borami Tucholskimi. Park

 Zabytkowy w Nowym Duninowie zostat wpisany do rejestru zabytkow

 wojewodztwa ptockiego pod nr.l dnia 24.08.1976r.

      Teren opracowania podlegaja.cy zagospodarowaniu znajduje sie w

 bezposrednim sa.siedztwie odtwarzanych stawow i stanowi jedynie niewieiki

 fragment catego zatozenia parkowego. Granice poiudniowa. wyznacza droga

 wojew6dzka.nr.573, wschodnia.- wschodnia granica linii rozgraniczaja.cej droge

 wewnetrzna. prowadza.ca. przy zameczku i zachodnia granica dziatki nr 85/1,

 dalej potnocna granica drogi gminnej nr 86, czesc dziatki 410/1, potnocna



qranica cieku ,,doplyw z Grodziska" na dziatkach nr 76 i 409, potudniowa

qranica dziatki nr 77/1 wzdtuz ulicy Patecowej. Granice opracowania

zaznaczono graficznie symbolami A-W. Teren podlegajacy szczegotowemu

opracowaniu - zagospodarowaniu oznaczono graficznie symbolami 1-13.

    2.1.1. Wypis z planu miejscowego zagospodarowania terenu

Teren podlegajacy opracowaniu znajduje sie na obszarze oznaczonym

symbolem 1ZP w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy

Nowy Duninow zatwierdzonego uchwate. nr 86/XII/07 w dniu 28 grudnia 2007r.

plan ustala podziat obszaru na tereny o nastepujacym przeznaczeniu:

   - tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolem 1ZP

   - tereny zieleni objete forma, ochrony przyrody oznaczone symbolem ZN;

Dia terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZP ustata sie:

- funkcje podstawowa. - tereny zieleni urzadzonej:

   a) ogolnodostepna. zielen urzadzona. typu - parki, skwery, zielehce - 1ZP,

   b) zabytkowych parkow dworskich

Zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy dia terenow ZP

zgodnie z @ 7 ust.2.

a) obowiazuje zachowanie i odtworzenie historycznych uktedow przestrzennych

oraz usuniecie elementow zagospodarowania i uzytkowania znieksztatcajacych

historyczne zatozenie parkowe,

b) ustala sie potrzebe opracowania kompleksowego projektu rewaloryzacji

zatozenia parkowo-patecowego w Nowym Duninowie,

c) lokalizowanie nowych obiektow kubaturowych mozliwie na zasadach

okreslonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

d) nie dopuszcza sie dokonywania wtornych podziatow terenu parku;

Zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy dia terenow 1ZP:

a) zagospodarowanie terenu zielenia. niska. i wysoka. - gatunkami rodzimymi,

b) dopuszcza sie budowe chodnikow, sciezek rowerowych, alejek spacerowych,

obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych,

c) minimalna powierzchnie biologicznie czynna. - 80%,

d) zachowanie istniejacych zadrzewien i zakrzewien w zagospodarowaniu,

e) nowe zespoty nalezy realizowac z uwzglednieniem gatunkow zimnozielonych

i dostosowanych do siediiska.

Dia terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN ustate sie :

- funkcje podstawowa. - pomniki przyrody,

dia terenow wymienionych w ust. 1:

a) obowiazuje pelna ochrona, zakaz niszczenia, uszkadzania, wycinania drzew,

b) zakaz dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuza. innym celom niz

ochrona przyrody,

Zasady ochrony i ksztaKowania tedu przestrzennego

- dia terenow przylegtych do obiektow zabytkowych i terenow o wyja.tkowych

   walorach krajobrazowych nalezy przyja.c zasade zagospodarowania



I  zapewniajacego wtesciwa, ich ekspozycje,

I  ^az stosowania ogrodzen betonowych,
|: SSe pasow zieleni w liniach rozgraniczajacych ul,c,

Izasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego i krajobrazu

feulturowego.
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 ^Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kuitury

 @Sty^;tkowe znajduj^e sie w rejestrze , ewidencji Wojewodzkiego

 ^^Konserwatora Zabytkow:

^gi:Nowy Duninow zespot patecowy:

VS: S^:@^ "pSS w. Przebudow.ny n. @. P.^k ny^

^   w 1929 r,,

    - zameczek murowany 1835-1840

^'. - park potowa XIX w.
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    stosunku do wymienionych w ust. 1. dobr kultury obowiazuja. h'asl^pujace

    talenia:

     uzytkowanie w sposob odpowiadajacy i nawiazujacy do ich historycznej

    ikcji i wartosci i zgodny z zasadami opieki nad zabytkami. Mozliwe

    ytkowanie to: mieszkalnictwo, pensjonat, usiugi zwiazane z wypoczynkiem,

    Itura^ gastronomia., dydaktyka.i oswiata.,

     utrzymanie we wtasciwym stanie poprzez podejmowanie dziaten,

    bezpieczajacych przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacja. oraz

    nserwacyjnych lub remontowo-budowlanych zgodnych z zasadami

    nserwacji zabytkow uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

     zmiany uzytkowania oraz prace budowlane zwiazane z odnawianiem,

    konstrukcja., konserwacjq, odbudowa^ przebudowq, rozbudowq; a takze prace

    imne przy obiektach zabytkowych nie moga. bye dokonywane bez

Sjpowiedniego uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

||||i) uzgodnienia wymagaja. rownlez prace budowtene moga,ce przyczynic sie; do

SXeszpecenia otoczenia obiektu zabytkowego lub widoku na ten zabytek,

^^)tozone w sfcrefie ochrony ekspozycji widokowej,

^^@ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej od zabytkowego parku w

l|||6.czewce i Nowym Duninowie oznaczona. graficznie w Zat. Nr 1 i Zaf. Nr 2 do

pplanu, w ktorej obowia.zuje podporza.dkowanie i zharmonizowanie nowej

^abudowy w stosunku do istniejacych historycznych form,

     wszelka dziatelnosc inwestycyjna, remontowo-budowlana i inna moga.ca
^Rowodowac zmiany w otoczeniu zabytku i jego ekspozycji widokowej, w tym

^takze zmiany wtesnosci, funkcji i uzytkowania powinny bye poprzedzone
^ydaniem wytycznych konserwatorskich i uzyskac zgode WKZ - uzyskanie

l^j^zwolenia konserwatorskiego w formie decyzji,

l|||agospodarowanie zabytku na cele uzytkowe oraz podejmowanie prac, robot i

lynych dziatan przy zabytkach zgodnie 2 przepisami odrebnymi.

^(i' granicach stanowisk archeologicznych ustala sie obowiazek uzgadniania z

I^Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow wszelkich planowych inwestycji

|@{ kubaturowych, drogowych, zwia.zanych z uzbrojeniem terenu i innych

||zwia.zanych z robotami ziemnymi, naruszajacych strukture gruntu ponizej

i^warstwy ornej - tj. gtebiej niz na 30 cm ), planowane zmiany w

Ijizagospodarowaniu terenu moga. bye dopuszczone do realizacji - po

ggrzeprowadzeniu ( na koszt wtescicieli lub inwestorow ) archeologicznych

^badan wykopaliskowych - zgodnie z przepisami szczegotowymi.

^i    Planowane zamierzenie spetnia okreslone w Miejscowym Planie

^Zagospodarowania Przestrzennego warunki co do rodzaju funkcji, jak i
b^zagospodarowania. Zagospodarowanie obejmuje fragment zatozenia

gfiarkowego, lecz analiza funkcji, kompozycji oraz historyczna zostaly
s^przeprowadzone w stosunku do catego zamierzenia. Zagospodarowanie wraz z

^analizami zatwierdzone zostaty przez wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1|           2.1.2.0pis wtesnosci

^@@Teren objety opracowaniem i oznaczony na mapie symbolami A-W potozony

13'est na dztefkach nr 410/1, 410/2, 76, 77/1, 88/1, 86, 89 i 409 i zajmuje
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    powierzchnie ok. 44 000 m2. Teren objety szczegotowym opracowaraienn,.ik",.' ^. ..

IpiJ.oznaczony symbolami: 1-13 zajmuje powierzchnie 31000 m2.

       o Dziatki nr 410/1, 410/2, 76, 77/1, 88/1, 86, 89 - stanowia. wtesnosc

         Gminy Nowy Duninow, 09-505 Nowy Duninow, uf. Osiedlowa 1

                 2.1.3.    Bilans powierzchni

         Teren objety opracowaniem i oznaczony na mapie symbolami A-W

l^^potozony jest na dziatkach nr 410/1, 410/2, 76, 77/1, 88/1, 86 i 89 i zajmuje

    powierzchnie ok. 44 000 m2. Teren objety szczegotowym opracowaniem i

^^^'oznaczony symbolami: 1-13 zajmuje powierzchnie 31000 m2.

         Istniejace stawy o tecznej powierzchni 15782m2 charakteryzuja. sie

Illj'nastepujacymi parametrami:

    Staw nr.l- powierzchnia 10633m2, w ewidencji gruntow figuruje jako

    pastwisko,

^festaw nr.2 -powierzchnia 3706m2, w ewidencji gruntow figurujejako nieuzytek,

il^Sfcaw nr.3 - powierzchnia 1443m2, w ewidencji gruntow figuruje jako

^y'nieuzytek.

 |p            2.1.3.0pis l<Qmpozvai przestrzennei

 1^.     Pierwotna kompozycja zatozenia parkowego w Nowym Duninowie

 ||| zachowate sie^jedynie czesciowo do czasow obecnych. Dawne osie widokowe

 S od patecu w kierunku wschodnim oraz od elewacji potudniowej, w kierunku

 ^; projektowanego stawu nr 3 niestety ulegty zatarciu, w wyniku

 ^^niekontrolowanego rozrostu drzewostanu parkowego. Dobrze zachowate sie

 l^natomiast os kompozycyjna w postaci alei lipowej prowadzacej do parku od

 ||i''strony potudniowo-zachodniej, od ulicy Patecowej. Inna.osiq. kompozycyjna^

 ^'czesciowo zachowan^, jest sciezka posrod pomnikowych platanow

 |i klonolistnych, prowadza.ca od Patacyku Mysliwskiego na potudnie, w kierunku

 S dawnego kosciote w Nowej Wsi (obecnie rozebranego).

y'      Wyraznymi dominantami kompozycyjnymi dia terenu zatozenia sa.:

 ^|. budynki Patecu, Patacyku Mysliwskiego oraz Zameczku. Za subdominanty na

 || terenie opracowania mozna uznac potwysep na terenie najwiekszego ze

 Sj^ stawow, wyspe; na terenie projektowanego stawu nr 2 oraz zachowana. brame;

 ^1 wejsdowa. z czescia. dawnego ogrodzenia od ul. Patecowej.

 ^St Na terenie opracowania mozna wyroznic kilka wyraznych wne;trz o charakterze

 ^ obiektywnym oraz wnetrza subiektywne, mniej wyrazne w przestrzeni, ale dose

 ^ silnie odczuwalne. Obszar opracowania posiada bardzo niewiele otwarc

 II widokowych, gtownie ze wzgledu na zageszczenie drzewostanu. Nie zachowaty

 ^ sie pierwotne osie widokowe, zaprojektowane w momencie tworzenia parku,

 ||' poniewaz w ich miejscu znajduja.sie nowe nasadzenia roslinne. Wyrazne

 B otwarcie widokowe znajduje sie nafcomiast na neogotycki Zameczek od strony

 |J' drogi do Gostynina i z kierunku Zameczku oraz widoczne jeszcze otwarcie w

 ^ rniejscu dawnej kraty azurowej w ogrodzeniu od strony ulicy Patecowej na

 ^ Patecyk Mysliwski i od Patecyku.

 I, Na terenie opracowania wyraznie brakuje elementow petnia.cych funkcje
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lakcentow w kompozycji.

l^nalize kompozycyjna. zatozenia parkowego przedstawia mapa nr 1.

IJS,      Mapa imr 1. Airializa kornpozycyjnia zatozenia parkowego

P   2.1.4 Mata architektura

If    Na terenie opracowania zachowaty sie pozostatosci bramy wjazdowej na

jjteren parku od strony ui. Patecowej oraz towarzysza.cy jej fragment

sj,pgrodzenia. Ze wzgledu na zastosowany materia} wypetnienia przeset mozna

^domniemywac, ze ogrodzenie byto naprawiane - przemurowywane. Brama

Ewjazdowa ma uchwyty do mocowania skrzydet bramnych i furtek, ktore sie nie

  achowaty i nie wystepuja.w dostepnych materiatech archiwalnych.

       Na terenie parku usytuowane sa. takze 2 lampy stylizowane oraz tablice

  flformacyjne i pozostatosci matej architektury w postaci tawek - w bardzo ztym

  itanie technicznym.



2.1.5 ZSelen

(Zielen parkowa omawianego zespotu nie pozwala na przeanalizowanie

    'rwotnego uktedu kompozyqi. Zachowanych jest wiele okazow starodrzewu

    an zachowania drzewostanu parlkowego
    zewostan na terenie parku sktada sie obecnie w dominujacej ilosci z takich

    itunkowjak:
     e Olcha czarna {AInus glutinosa)- 25%

     o Lipa drobnolistna (T/V/a cordate)- 20%
IKasztanowiec biafy (Aesculus hippocastanum')- 19%

        Klon pospolity (Acer platanoides}- 16%

      @ Jesion wyniosfy {Fraxinus excelsior')- 10%
      . Da.b szyputkowy (Quercus robur)- 6%

      a olcha. czarnc^, sa. to gatunki, ktore odpowiadaja. tym zasadzonym w
      isie powstawania parku, czyli w I potowie XIX wieku. Duza ilosc olchy jest
      likiem licznych samosiewow tego gatunku po osuszeniu stawow parkowych.

      unek ten tetwo rozprzestrzenia sie na siedliskach podmoktych lub okresowo

      iwanych. Wieioletnie zaniedbania pielegnacyjne przyczynity sie do tak

      sowego rozprzestrzenienia sie olchy na terenie parku. Duza czesc
      bnikow jest w wieku okoto 40 lat i porasta teren wokot dawnych stawow

      ; ich obecnie osuszone niecki. Pozostate gatunki naleza.ce do drzewostanu
      kowego to: klon jawor, modrzew europejski, platan klonolistny, swierk

      polity, lilak pospolity, robinia biate, topola osika i wierzba biate.
      tawienie ilosciowe gatunkow w drzewostanie parkowym przedstawia wykres

SBMi1" 1.
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Zestawienie ilosciowe gatunkow w drzewostanie (w %)
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     Wykres nr 1. Zestawienie ilosciowe gatunkow w drzewostanie (w %).

Obecnie na terenie opracowania ponad 50% drzew jest w wieku od 30 do 60

lat. Drzewa w wieku ponizej 30 lat stanowia. tecznie okoto 13% drzewostanu.

Starodrzew parkowy obejmuje drzewa w wieku powyzej 70 lat (8%

drzewostanu), 80 lat (3% ogotu drzew), 90 tat (6% drzew), 100-120 lat

(tacznie okoto 4% drzewostanu) oraz w wieku powyzej 120 lat (az 8%

drzewostanu parkowego). Wsrod najstarszych drzew dominuja. lipy, d^by, platany
oraz jesiony. Zestawienie wieku drzewostanu parkowego przedstawia wykres nr

2.

Zestawienie wieku drzewostanu (w %)
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             Wykres nr 2. Zestawienie wieku drzewostanu (w %).
Drzewostan parkowy, w wyniku dtugoletniego braku pielegnacji i fachowej

opieki, zostat uzupetniony o liczne samosiewy. Mimo znacznego przegeszczenia
i braku pielegnacji jego stan zdrowotny jest na ogot zadowalajacy (az w 77%).

Czesc drzew wymaga cie;c pielegnacyjnych, majacych na celu usuniecie

POSUSZU w koronie (ok. 1%) oraz utemanych konarow moga,cych bye



kizeniem dia ludzi i zrodtem infekcji dia drzewa (ok. 0,5%). Ze wzgledow

     ieczenstwa nalezy rowniez usunac martwe drzewa z terenu parku- moga,

     awic bezposrednie zagrozenie dia zyda i zdrowia ludzi w przypadku silnych

     -6w (ok. 1%). Ok 20 % drzew na terenie parku zostato zaatakowanych

     z pasozyty- sa. to przede wszystkim kasztanowce biate (Aesculus

     ocastanum) zaatakowane przez szrotowka kasztanowcowiaczka

     leran'a ohridella). W wyniku zbytniego zageszczenia drzewostanu przez

ssamosiewy, czesc drzew na terenie parku ma wady pokroju (ok. 1%). Sa.to

Iprzede wszystkim osobniki pochylone- najprawdopodobniej drzewa odchylify

f^sie od pionu, aby miec lepszy dostep do swiatte.

^.  Zestawienie stanu zdrowotnego drzewostanu przedstawia wykres nr 3.

We              -_________________,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'@@@@@"@@@"I

Zestawiente stanu zdrowotnego dizewostanu (w %)

ElStandobry

@ Choroby liici

D Wady pokroju

D Posusz

@ Utamane konary

B Drzewa uschte

!ykres nr 3. Zestawienie stanu zdrowotnego drzewostanu (w %).

      o parkowe i podszyt

      )d runa parkowego dominuja, takie gatunki jak: pokrzywa pospolita (Urtica

      a), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), ktore swiadcza. o

      osci i zasobnosci podtoza glebowego na terenie opracowania. Natomiast

      izyt stanowia. podrosty drzew parkowych, a takze liczne krzewy bzu

      nego (Sambucus nigra), derenia swidwy (Cornus stolonifera) oraz

      eczki ztotej i krwistej (Ribes aureum i Ribes sanguineum), ktore sa.

      wami typowymi dia siedliska gra.dowego, na jakim wystepuje zatozenie

      owe w Nowym Duninowie.

       2.1.6. Architektura

        Na terenie parku zachowaty sie 3 obiekty architektoniczne:

      atac murowany (1862-1876)

      'atacyk mysliwski (1929 n),

      ameczek murowany (1835-1840).

@,; @/tuowane sa.one poza terenem opracowania niniejszej dokumentacji.

yx



MftX'iSi^ "'WlAtfW . @@'

    Wyi @< .'i; ^r i @ili-l^l' i

@ jTjnwentarvzacia zadrzewiema                     @" -@'" " l @

5""'Nazewnictwo drzew i krzewow zgodne z ..Dendrologia." Wt. Senety i J.

t nolatowskiego. Inwentaryzacja szczegotowa w formie opisowej, tabelarycznej i

I qraficzne] (w skali 1:500) stanowi zatecznik do niniejszego opracowania.

^     Oqolny stan drzewostanu parkowego jest zadowalajacy. Niezbedne

'(@ 7abieqi pielegnacyjne i interwencyjne konieczne do przeprowadzenia wynikaja,

t z dtugoletniego braku prac pielegnacyjnych oraz wystepowaniem szrotowka

?@ kasztanowcowiaczka. Skutkiem tych zmian jest wystepowanie duze] ilosci

I samosiewow, znieksztateanie koron drzew spowodowanych brakiem dostepu

I swiatte (zbyt duze zageszczenie), zasychanie drzew.

^      Najwieksze niebezpieczenstwo dia drzewostanu tego zatozenia stanowi:

I .zrotowek kasztanowiaczek (Cameraria ohridella) powodujyy zniszczenie

f aparatu asymilacyjnego kasztanowcow biafych (Aesculus hippocastanum).

r' Naiprostszym sposobem waiki z tym szkodnikiem jest systematyczne i

I doktedne wygrabianie i palenie opadtych iisci, a takze opaski lepowe

^ Drzyklejane do pnia i uniemozliwiajace dotarciu samic szrotowka zimujacych w

|dpadtych lisciach dostania sie do korony i ztozenia jaj. Stosuje sie takze

piniekcje, ktore sa. zabiegiem drogim.

1     Kolejnym rozwiazaniem jest wprowadzenie do srodowiska naturalnego

I drapieznika, sa. nim sikorki zeruja.ce na owadach. Potrafia. w cia.gu dnia zjesc 5

i razy tyie owadow ile same waza.. Sikorki nie lubla. gwaru miejskiego, cenia.

I sobie spokoj, park w Nowym Duninowie bytby idealnym dia nich siedliskiem.

   Ptaki nie lataja. na duze odiegtosci- jedna rodzina obstuguje odiegtosc okoto

I 50m wokot gniazda/budki legowej. Budek musiatoby bye zatem kilkanascie.

I Chetnie mieszkaja. w budkach odpowiednich dia nich (kazdy gatunek lubi inne

(budki- inna wysokosc i srednica otworu wlotowego).

  :@       Ponizsza tabela pochodzi z "Dzlatkowca" nr 2(606) z lutego 2001 r. z artykulu pt." Budki

  :: l^gowe dia skrzydlatych przyjaciof dr Piotra Siwka z AR w Krakowie, strong nr 54-55

'@-       Rozmiary budek dia poszczegolnych gatunkow ptakow ( w cm i dotycza wymiarow

1;                     wnetrza budki bez doliczania grubosci matenalu )

                                                        Odiegtosc

                 Wysokosc Wysokosc Szerokosc Szerokosc  ^aw^dzi  s^e6^1":a   Wysokosc

         Ptak       sdanki    scianki     sclanki     scianki     otworu    "I-"0'""   zawleszania
i.                   przedniej   tyinej    przedniej   bocznej   ^^go wlotowego

Wysokosc
 scianki

przedniej

Wysokosc
  scianki
  tyinej

Szerokosc
  sclanki

 przedniej

Szerokosc
  scianki
 bocznej

  dolnej

 kraw^dzi

  otworu

wlotowego

  od dna

  Bogatka

Inne sikory

28

28

30

30

11

11

11

11

21

21

3,3

2,7

>3m

>3m
  Inne sikory    28       -i"        @@@-1        J@J@        @@        @     ,   @ , .

Zrodto: "Dziatkowiec" nr 2(606) z lutego 2001 r. z artykulu pt." Budki legowe dia skrzydlatych

przyjaciot" dr Piotra Siwka z AR w Krakowie, strona nr 54-55

W zwiazku z tymi zagrozeniami w pracach rewaloryzacyjnych przewazaja.

zabiegi pielegnacyjne zwia.zane z:
   @ usunieciem suchych lub zagrazajyych uzytkownikom parku drzew i

      konarow,

   @ usunieciem konarow i drzew beda.cych siedliskiem chorob,

   @ cieciami pielegnacyjnymi i korygujacymi w koronach drzew,

   @ zabezpieczaniem ran powierzchniowych i ubytkow wg^ebnych,



&  @ usunieciem posuszu,

IH @ usunieciem podrostu i zbednych samosiewow,

^  @ zabezpieczenie malowniczych okazow (drzew, pniakow),

(    znaiomosc zachodzacych procesow chorobowych moze bye wykorzystana

% ^ nodiecia okreslonych zabiegow majacych na celu poprawe stanu
S drffnego drzewa'Nie mniej istotnym celem oceny stanu zdrowotnego

| S jest okreslenie stanu zagrozenia, jakie w parkach stanow.a chore

i A ^wa dia orzebywajacych w tych miejscach ludzi. Zagrozenie to zaiezy od
( S ^SS^^. Szczegolne znaczenie pod tym wzgledem maja

| zgnilizny drewna, zarowno w obrebie korzeni, pni, jak i konarow.

|        Dokonanie oceny stanu zdrowotnego drzew nie jest tetwe. Duze

| utrudnienie stanowi fakt, ze wiele symptomow chorobowych decyduMcych o

B Srowiu d^ewa, jest niedostrzegalnych na zewnatrz. Dia petnej oceny

I konieczna byteby obserwacja zmian w wygladzie lisci na przestrzeni okresu

$ ^SSS,^^ SYStemu korzeniowego oraz stanu drewna wewnatrz

& Saroznych wysokosciach drzewa (badania te mogfyby nega ywnie

8 %ynicna stan badanych drzew). W zwiazku z tym pozostaje tyiko analiza

St posuszu kory oraz wykorzystanie doswiadczenia.

I'         Stan zdrowotny drzew parkowych wykazuje dose duze zroznicowanie.

I zaiezy on w duzym stopniu od wieku drzew. Ogolnie ujmujv, stan zdrowotny

| S mtodych oraz w srednim wieku jest zadowalajacy, zas u w,elu

S egzernplarzy starszych wiekiem pojawia sie posusz w koronach , zapadlmy w

S, korze pnia.

|      Roznie tez przedstawia sie zdrowotnosc drzew w zaieznosci od gatunku.

t U wieksSd egzemplarzy kasztanowcow biatych (Aesculus h.ppocastanum)

| SserSowan'o zna'cznyi rozlegty posusz w koronach a takze.^^

1 zapadliny w korze pnia i wyprochnienia kommowe. Natom.ast,naJstar"eena

^ terenie parku drzewa- lipy szerokolistne prezentuja. sie w ogolnym stanie
| Snitarnym dobrym. Gospodarka drzewostanem nie stanowl przedmiotu

1;;   zlecenia.

|               2.2.1.Pomniki orzyrodv

I'   Platany klonolistne i swierk sitkajski.

^
I:      2.3. Charaktervstvk? historvczna z przemianami uktadu.

g.      przestrzennego- Zatecznik nr 1.

IV

f 3. Zatozenia konserwatorskie

i;.

[       3.1 Wvtvczne do dziaten konserwatorskich

         Opracowywany teren parku stanowi jedynie czesc catosciowego zatozenia



Snarkowego wokot rekonstruowanych stawow. W powyzszym opracowaniu

ll|'jol<onanojednak analizy catosciowego uktedu kompozycyjnego i nawiazano do '

S'niego poprzez planowane zagospodarowanie.

%    Park zabytkowy w Nowym Duninowie, mimo widocznych oznak

Sdegradacji, posiada nadal wyjatkowe walory estetyczne i przyrodnicze.

   ^(asciwa koncepcja zagospodarowania pozwoliteby uwydatnic jego piekno oraz

Ituzupetnic kompozycje o elementy, ktore ulegty zatarciu poprzez lata, gdy park

|1. nozostawat bez odpowiedniej opieki.

^Zatozenia programowe

Sit' Koncepcja zagospodarowania parku w Nowym Duninowie zakteda podziat

t obszaru parkowego na 3 strefy:

('' e Strefe wypoczynkowa- obejmowac bedzie obszary przylegajace do

's   potnocnych brzegow odtwarzanych stawow nr 1 i nr 2 oraz potnocno-

|   wschodniego brzegu stawu nr 3 - bedzie to strefa przeznaczona do

^   wypoczynku biernego, oferujaca dogodne miejsca do odpoczynku (w postaci

|.  projektowanych tewek otaczaja.cych pnie drzew), miejsca do zorganizowania

I  pikniku z rodzina, (na projektowanych polanach trawiastych)-ponadto strefa

I'!  ta bedzie obfitowac w miejsca, z ktorych roztaczat sie bedzie atrakcyjny

|  widok na stawy i park;

| i Strefe spacerowa- obejmowac bedzie obszar wokot odtwarzanych stawow-

[  bedzie to strefa przeznaczona do spacerow, co umozliwia. projektowane

1   sciezki piesze utwardzone (zaprojektowane w miejscach dawnych osi

-   kompozycyjnych- dia ich podkreslenia w przestrzeni) oraz sciezki zwirowe,

    umozliwiaja.ce dotarcie do wszystkich atrakcyjnych miejsc na terenie parku;

  @ Strefe projektowanych stawow- obejmowac bedzie obszary trzech dawnych

    stawow parkowych, ktore sa. obecnie osuszone- bedzie to strefa o

;   charakterze widokowym, dostarczajaca otwarc widokowych na teren parku

[   oraz atrakcyjnego efektu odbicia obiektow nadbrzeznych w spokojnej tafli

    wody.

    Na terenie parku zaprojektowano dwie nowe bramy wejsciowe o charakterze

  ozdobno-reprezentacyjnym, majace na celu zaakcentowanie wejsc na teren

  parku. Zostana. wzniesione na zakoriczeniu najwazniejszych sciezek- w poblizu

  Zameczku, na zakoriczeniu alei z platanami przy drodze do Gostynina.

  Odremontowana zostanie istniejaca brama od ul. Patecowej.

    Zaprojektowane zostaty rowniez punkty widokowe, z ktorych obserwator

  bedzie mogt podziwiac najtedniejsze widoki w parku oraz osie widokowe,

  zaakcentowane roslinnoscia. o malowniczym pokroju, o pieknych kwiatach czy

  tez intensywnej, jesiennej barwie lisci. Dosadzenia pozwola. uzupetnic

  kompozycje parku o elemenfcy petnia.ce funkcje akcentow, ktorych obecnie

  brakuje na terenie opracowania. Dodatkowe nasadzenia z drzew pozwola.

  rowniez na domkniecie widokow i stworzenie dia nich kulis.
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If^lrace'dlanowychnasadzeAnate^         jesienne drzewo jako silny akcent barwny

H                 orazrosUnyfcwitnacejakoakcentyikulisywidokfiw.

H Projektowane wzniesienie w pokidniowo-zachodniej czesci parku, zostanie

Szyskane z przemieszczenia ziemi z wykopow pod stawy. Pozwoli ono

girozmaicic pteski teren parku oraz stworzy swietne miejsce do kontemplowania

?'^@anoramy catego zatozenia.

|^ Mate architektura parkowa zostanie zaprojektowana w jednolitym

^lharakterze. Wskazane zostana. miejsca na rzezby parkowe np. w postaci

pkamiennych ptaskorzezb i kamieni pamiatkowych. Na stawie nr 2 pojawi sie

%rowniez mostek, ktory zostanie przerzucony do wyspy. Natomiast, aby nadac

^parkowi niepowtarzalnego charakteru, w poblizu potwyspu na najwiekszym ze

^stawow, zaprojektowano domekdia kaczekwsrod roslinnosci szuwarowej.

          ^ faspitacje dia projektu mostku parkowego oraz rzezb kamiennych

  Zatozenia programowe dia terenu parku przedstawia mapa: ,,Zatozenia

programowe do koncepqi rekonstrukqi stawow na terenie zabytkowego parku

w Nowym Duninowie".



     @a t nrhrnna i niplpgnacja drzew i drzewostanow parkowvch

Do najwazniejszych prac jakie nalezy wykonywac w drzewostanie parku

nalezy:                                                     .  .
   @ zapobieganie powstawaniu uszkodzeniom poprzez zatozenie

      ewentualnych wiazan w koronach drzew,

   @ biezace usuwanie szkod - tarn gdzie doszto do wytemania nalezy, o ile

      jest taka mozliwosci, wykonac ciecie na obraczke,

   9 regulacja zageszczenia i trzebieze - nie mozna dopuscic do swobodnego

      rozwoju samosiewek, ktore moga. stanowic konkurencje o siedlisko dia

      waznych drzew w kompozycji parkowej,

      zwalczanie chorob i szkodnikow drzew - nalezy ograniczyc wystepowanie

      szrotowka kasztanowcowiaczka,

   @ ksztattowanie drzewostanu parkowego - poprzez wtesciwe dosadzanie

      ubytkow w drzewostanie parkowym, poprzez wykonywanie ciec

      koryguja^cych korony drzew.
Projekt rewaloryzacji zakteda uzupe^nienie ubytkow w drzewostanie poprzez

dosadzenie drzew w celu uatrakcyjnienia wygladu parku.

Ochrona i ksztattowanie runa parkowego
 Runo w parku wzmaga efekty przestrzenne, estetyczne, a dodatkowo zastepuje

trawnik, ktory nie wytrzymuje stopnia zadenienia przez rosliny wyzsze. Ma to

 rowniez ekonomiczne znaczenie, poniewaz runo dzieki swojej trwatosci i braku

 potrzeby koszenia zmniejsza koszty zwiazane z jego pielegnacjq.

 Gatunki zimozielone: barwinek pospolity(l//nca minor), bluszcz pospolity

 (Hedera helix).

             W zatozeniu parkowym, powierzchnia trawiasta stanowi jeden

elementow zieleni,  pozwala na wyeksponowanie pojedynczych drzew oraz

grup krzewow. Aktualnie stan trawnikow jest niezadowalajacy i wymaga

ponownego zatozenia. Po ponownym zatozeniu niezbedne bedzie regularne

wykonywanie prac pielegnacyjnych polegajacycn na: systematycznym

odchwaszczaniu, nawozeniu, koszeniu i podlewaniu. Raz w roku nalezy

zastosowac zabiegi watowania, aeracji i wertykulacji.

           Poniewaz niezbedne jest zatozenie od nowa niektorych powierzcnni

trawiastych wazny jest odpowiedni dobor sktedu gatunkowego zastosowanej

mieszanki traw. By dokonac odpowiedniego wyboru nalezy brae pod uwage

dekoracyjny wyglad darni, trwatosc, dtugi okres wegetacji oraz zimozielonosc.

Szczegolnie wazne cechy to szybki rozwoj i zdolnosc do krzewiema sie ]uz w

roku wysiewu. wolne tepo odrastania po skoszeniu, odpornosc na susze,

choroby i szkodniki.                                                   , .
                 Wybor mieszanki traw zaiezy od sposobu i intensywnosci

 uzytkowania trawnika, wtesciwosci fizycznych i chemicznych gleby oraz jej

 zyznosci. Istotne sa. rowniez stosunki wodne, mozliwosc podlewania oraz

 warunki klimatyczne takie jak nastonecznienie czy uksztattowanie terenu.

                Ze wzgledu na istnieja.ce warunki, proponuje sie na trawniki

 dywanowe podkreslajace walory architektury i stanowiye piekne tto dia

 krzewow nastepuja.ce mieszanki nasion traw:
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Mieszanka nr 1 (gleba odchwaszczona )                           '@'...,. '.i,.r,i..<;>..

   @ kostrzewa czerwona roztogowa    20%

   @ mietlica pospolita                80%

Mieszanka nr 2 (bardzo trwaty, poczatkowo wolny rozwoj, na rozne rodzaje

gleb, wrazliwa na zacienienie, nalezy unikac wysiewania pod drzewami)

   9 kostrzewa czerwona roztogowa   45%

   a wiechlina tekowa               45%

   @ zycica trwate                  10%

         Decydujace znaczenie w utrzymaniu estetycznego wygladu trawnikow

ma state i staranne pielegnowanie. Powinny one bye koszone co 4-5 dni w

czasie intensywnego wzrostu oraz 7-10 dni w pozno letnich miesia.cach, na

wysokosc 4-5 cm oraz w okresie suszy czesto zraszane.

             Trawniki parkowe zaktedane beda, na duzych powierzchniach, w

bardzo zroznicowanych warunkach, na glebach rodzimych. Proponowane

mieszanki nasion traw na trawniki parkowe:

Mieszanka nr 3 (gleby o roznym uwilgotnieniu i na stanowiska lekko

zacienione)

   @ kostrzewa czerwona roztogowa ,,Leo"   20%

   o kostrzewa owcza                   15%

   @ kostrzewa roznolistna ,,Sawa"          15%

   @ mietlica pospolita ,,Igeka"              15%

   @ wiechlina tekowa ,,Alicja"              20%

   @ zycica trwate ,,Gazon"                15%

 Koszenie trawnikow parkowych odbywa sie stosunkowo rzadko, 3-4 krotnie w

 okresie wegetacyjnym, a podlewanie ich nie jest proponowane w tym zatozeniu

 parkowym.

 4. Projektowane zagospodarowanie

     4.1 Proi'ektowanv ukfad przestrzennv

 Powierzchnia stawow nr.1-3 po rekonstrukcji zmniejszy sie z 15 783m2 do 10 535m2, czyii

 o 33%.

na stanowiska lekko

zprzeznaczeniemdohodowiirybErekreaqionast^ puja.cychparametrach:

Nr.stawu Prolektowana
powlerzchnia(m1)

Docelowa

rzQdna

pi^trzenia

Pow.lustra
wody(m1)

Pow.dna

(m')

Srednia

gl^b.(m)

Docelowapoj.

wodywm'

Nr.dziaiki

'@ 7267 59,80 6509 5026 1,38 7960 88/1i89

2. 2244 59,90 2223 1547 1,15 2168 410/2
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   2. Ujecie wody dia stawow z rowu ,,G" w Hm.5+30 na rzednej 59,80n.p.m.

      za pomoca. wlotu betonowego 040cm wyposazonego w krate i zastawke:

      nascienna. (zatecznik graficzny nr.7),

   3. Kana'i doptywowy, doprowadzajacy wode do stawow z rur kanalizacyjnych

      PVC 0400 dtugosci 226,5m utozonych ze spadkiem 2,5%o wyposazony

      w 6 zeibetowych studni rewizyjnych, dwl.59,80, dwyl.59,23 (zatecznik

      graficzny nr.4)

   4. Przepust z pietrzeniem typ P-lp srednicy 40cm wykonany z rur

      dwusciennych PEHD dtugosci 12,5m o wysokosci pietrzenia max.1,2m, w

      grobli pomiedzy stawami nr.l i2, dwi.58,72, dwyl.58,60,

   5. Przepust z pietrzeniem typ P-lp srednicy 40cm wykonany z rur

      dwusciennych PEHD d-tugosci 15,0m o wysokosci pietrzenia max.1,2m, w

      grobli pomiedzy stawami nr.2 i 3, dwi.58,94, dwyl.58,86,

   6. Drenaz z rur PE perforowanych szczelinowo 0160mm d+ugosci 45m,

      utozonych ze spadkiem4%o w obsypce zwirowej, z wylotem na rzednej

      58,78 w przedi-uzonej czesci istniejacego przepustu na wylocie rowu

      W-10 ze stawu nr.l (zate.cznik graficzny nr.8),

   7. Przebudowa istnieja.cego przepustu z pietrzeniem o wymiarach

      40xl95cm. wykonanego z cegty polegaja.ca na wydtuzeniu go o 3,5m,

      poprzez wymurowanie 2ch scian z cegfy klinkierowej w ksztatcie L o

      wymiarach (3,5x1,85x0,25m i przykrycie sklepieniem + przyczotki

      2,0xl,5x0,25m) na fundamende betonowym, i przystosowanie go do

      max. pietrzenia 1,4m, dwf.58,67, dwyl.58,41.

   8. W zwiazku z odbudowa. i napetnieniem stawu nr.l, row melioracyjny

      ,,W-10" na odcinku 160m powyzej przepustu wymienionego w pkt.7

      stanie sie czescia. tego stawu . Projektowany poziom pietrzenia w stawie

      nr.l jest rowny z dnem tego rowu na wlocie do przepustu pod droga.

      wojewodzka. nr.573 (zate.cznik graficzny nr.2). Nie zostanie wiec w zaden

      sposob utrudniony przeptyw w tym rowie powyzej stawu nr.l(warunek w

      uzgodnieniu -zatecznik nr.7).

Zasilanie stawow przewidziano poprzez ujecie niskim progiem z gabionow

siatkowo-kamiennych o wysokosci ok. 0,2m na rzednej 60,00 na rowie ,,G" w

Hm.5+30 do projektowanego rurociagu srednicy 0,4m i dtugosci 226,5m

doprowadzaja.cego wode; do stawu nr.3. Pozwoli to docelowo na maksymalne

uksztattowanie poziomu wody

w stawie nr.3 na rzednej okoto 60,00npm. Ze wzgledu na istniejacy

drzewostan, poziom wody w kolejnych stawach bytby nizszy, i tak, dia stawu

nr.2 zaprojektowano rzedna. 59,90, natomiast dia stawu nr.l - 59,80.

      Zgodnie z zaieceniem w aneksie do opinii dendrologicznej z dnia 27

      sierpnia 2009r. (zatecznik nr.4), po wykonaniu odbudowy wszystkie

      stawy zostana. napetnione do rzednej 59,60.

Teren w otoczeniu stawow do podwyzszenia o powierzchni 17 656m2

3. 1024 60,00 935 664 1,05 840 410/1'"

Razem: 10535 9667 7237 10968
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zaznaczono na zateczniku graficznym nr.2 do operatu.          ...@;r".:.i ,^ ,ji i\,w,.,^,

Gruntem piaszczystym z wykopu stawow zostanie m. innymi uformowana

alej'ka spacerowa szerokosci 5-8m u podnoza drzew przy ul. Gostyninskiej.

Teren od strony pohiocnej stawu nr.l zostanie podwyzszony do rzednych

61,00-61,50 npm. Pozostaty grunt z wykopu (humus z dna stawow) w ilosci

1719m3 zostanie wywieziony na pobliski teren stanowiacy wtesnosc gminy i

wykorzystany do humusowania skarp oraz innych prac rekultywacyjnych

nadzorowanych przez gmine.

Istniejace groble zostana. przebudowane z wykorzystaniem gruntu

piaszczystego wydobytego w trakcie pogtebiana stawow, po uprzednim

wywiezieniu lub shatdowaniu warstwy organicznego namuf-u grubosci okoto

40cm. W groblach dzielacych stawy nr.l i .2 oraz 2 i 3 zostana. zamontowane

przepusty melioracyjne typ Pp-1 srednicy 0,4m o wysokosci pietrzenia do 1,2m

adaptowane z katalogu projektow typowych BIPROMEL W-wa.

Na skutek projektowanego pietrzenia, poziom wod gruntowych zanotowany w

maju 2009r. podniesie sie srednio od 0,61m w stawie nr.3 do 1,56m w stawie

nr.l

Aby zlikwidowac ujemny wptyw podwyzszonego poziomu wody w stawie nr.l

na fundamenty zamku, w grobli dzielacej zamek od stawu nr.l na powierzchni

350m2 przewiduje sie; wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej z bentomaty o

wspotazynniku wodoprzepuszczalnosci $l,5xl0-11 i drenazu odcinaja.cego za

przestonq, wykonanego z rur perforowanych szczelinowo z PE 0160mmm

dtugosci 45m w obsypce zwirowej, odprowadzaja.cego wody oddekowe do

istnieja.cego przepustu z cegty (zate.cznik graficzny nr.8). Przewiduje sie;

wykonanie remontu istniejacego przepustu z cegty i przedtuzenie go o 3,5m w

kierunku stawu nr.l, aby umozliwic wykonanie rozbudowy grobli petniacej

jednoczesnie funkcje; drogi publicznej. Przepust ten bedzie pie^trzy^ wode do

rzednej 59,80,

Dia wszystkich stawow zaprojektowano:

       o nachylenie skarp 1:3

       o spadek poprzeczny dna - l%o,

       o spadek podtuzny dna - l%o.

       @ ubezpieczenie stopy skarp na catej d-iugosci dna wszystkich stawow

         kiszka. z faszyny wiklinowej 020cm na podtozu z geowtokniny.

Skarpy stawow w obrebie wlotow i wylotow przepustow zostana. umocnione

materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 20cm na geowtokninie.

Pozostate skarpy zostana. umocnione poprzez obsiew mieszanka. traw w tym;

       a do poziomu lustra wody - mieszanka z manny mielec (Glyceria

          maxima), turzycy zaostrzonej (Carex gracilis), mozgi trzcinowej

          (Phalaris arundinacea), oraz tataraku (Acorus calamus),

       s powyzej poziomu wody w stawach - biow^oknina z nasionami traw.

Konieczne bedzie wykarczowanie 31 drzew ktorych pnie znajda.sie ponizej

projektowanego poziomu pietrzenia wody w stawie nr.2 oraz 5-ciu drzew na

dziatee 410/2 w pasie technologicznym robot ziemnych. Drzewa do wycinki
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zaznaczono na zateczniku graficznym nr.2. Pozosfcate drzewa w strefie ro'bo't "

ziemnych nalezy zabezpieczyc na czas prowadzenia robot przed uszkodzeniem

ostonami z desek.

W otoczeniu stawow, w oznaczonych granicach opracowania przewiduje sie

zagospodarowanie terenu na cele wypoczynkowo-rekreacyjne z zachowaniem

zabytkowego drzewostanu. Projekt zagospodarowania jest przedmiotem

odrebnego opracowania.

Do poboru wody dia potrzeb stawow parkowych skizyc bedzie projektowany

ruroda.g z rur PVC srednicy 400mm o sztywnosci obwodowej SN=8 dtugosci

226,5m, wykonany ze spadkiem 2,5%o w kierunku stawow. Rurocia.g zostanie

posadowiony na podsypce zwirowej grubosci 5cm. Wlot rurocia.gu w
km.0+530 rowu G oraz wylot do stawu nr.3 zostat adaptowany z katalogu

projektow typowych BIPROMEL W-wa - przepusty melioracyjne typ Pp-1
srednicy 0,4m o wysokosci pietrzenia do 1,2m. Na wlocie rurocia.gu zostanie

zamontowana krata oraz zastawka nascienna umozliwiaja.ca catkowite

zamkniede doptywu wody z cieku do ruroda.gu.

Napetnianie stawow bedzie odbywac sie w 2-ch etapach:

       o I etap - po wykonaniu odbudowy stawow - w okresie jesienno-
          zimowym (listopad-luty) do rzednej 59,60 npm we wszystkich

          stawach,
       e II etap - po uptywie 1-go roku - rowniez w okresie jesienno-

          zimowym do rzednych docelowych.

     4.3 Wptvw na wodv powierzchniowe i podziemne.

Na podstawie opracowanego operatu wodno-prawnego:

W otoczeniu projektowanych do odbudowy stawow zostanie stopniowo przywrocony stan

wody istniejacy 65 lat temu. Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w m-cu

maju 2009r. przez geologa mgr Stawomira Milika ustalono, ze woda gruntowa

wystepowaia na gtebokosci 0,4m od dna w stawie nr.3, 0,4-0,5m od dna w stawie nr.2,

oraz 0,8-l,2m od dna w stawie nr.l. Poniewaz podnoszenie poziomu wody bedzie

 nastepowato stopniowo w ciagu 2-ch lat, nie powinno miec to wplywu na otaczajacy

 drzewostan. Podniesie sie poziom wod gruntowych na czesci zabudowanej dziatki nr.77/2

 przy stawie nr.3 oraz na dziafce 113/1 naleza.cej do Gminy Nowy Duninow po przeciwnej

 stronie drogi wojewodzkiej nr.573. W pierwszym przypadku ujemny wplyw nie powinien

 wystapic, natomiast gdyby na dziatoe nr.113/1 wystapHo lokalne podtopienie, konieczne

 bedzie wykonanie drenazu opaskowego wg odrebnego projektu. Na skutek pietrzenia

 wody w stawie nr.l nie wystapi tez zjawisko cofki w rowie W-10 uniemozliwiaja.ce

 swobodny odptyw wod.



    4.4 Drogi i nawierzchnie parkowe

Llwzgl^dniajac charakter krajobrazowy parku, wartosc przyrodnicza^ zastanego

historycznego drzewostanu oraz fakt, ze w alei gtownej oraz alei platanowej

drzewa wystepuja. od siebie w niezbyt duzych odiegtosciach proponuje sie w

parku alejki spacerowe wykonac jako drogi gruntowe utwardzone z

uwzgl^dnieniem   spadow   poprzecznych   2,5   %   i   podtuznych   nie

przekraczajacych 5%. Drogi i ciagi piesze wykonane jako gruntowe

uszlachetnione zwirowo- glinowe pozwola. na zachowanie historycznego klimatu

parku krajobrazowego i stwarzac beda. bardziej naturalne warunki korzeniom

drzew.

     Droga o nawierzchni zwirowej:

Zaprojektowano droge; o nawierzchni zwirowej o szerokosci 5,00 m

przebiegajaca. po sladzie drogi istniejacej. Geometric drogi pokazano na planie

zagospodarowania terenu, natomiast rzedne wysokosciowe na profilu

podtuznym. Rzedne wysokosciowe dostosowano do rzednych istniejacego lub

projektowanego poziomu terenu.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dwuwarstwow^, ograniczona,

obrzezami betonowymi.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy usunac istnieja.cy grunt niebudowlany o

grub. okoto 30 cm, nastepnie uzupetnic usuniety grunt piaskiem do poziomu

dna nawierzchni zwirowej, a nastepnie utozyc na tak przygotowanym podtozu

nawierzchnie zwirowa.. Podtoze przed utozeniem nawierzchni nalezy zagescic do

wskaznika zageszczenia 1,00, zgodnie z PN-S-02205.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno speiniac wymagania

normy PN-B-11111 i PN-B-11113 a ponadto wskaznik piaskowy wg

BN-64/8931-01 dia mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosic od 55 do 60.

Mieszanka zwirowa powinna bye rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci^

przy uzyciu rowniarki. Grubosc roztozonej warstwy mieszanki powinna bye

taka, aby po jej zageszczeniu osia.gnieto grubosc projektowana..

Mieszanka po roztozeniu powinns bye zageszczona przejsciami waica statycz-

nego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno

rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czescio-

wo naktedaja.cymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jedno-

stronnym spadku nalezy rozpoczac od doinej krawedzi i przesuwac pasami po-

dtuznymi czesciowo naktadaja.cymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Za-

geszczenie nalezy kontynuowac do osia.gniecia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normal-

nej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Ciagi piesze:

Ciagi piesze zaprojektowano o szerokosci 3,00 m Konstrukcje nawierzchni

dqgow pieszych zaprojektowano jednowarstwowa. o grub. 10 cm, ograniczona.

obrzezami typu Gala Bord - System 9 x 7,8 cm., umocowanych kotwami do

podtoza.
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(Sgajcicy tarn humus o grub. warstwy 15 cm.

g    wykonana nawierzchnia wymaga -zor^^^^na^ ^^

Strakcie uzytkowania uszkodzenia nalezy ^.^^^ai^ poluzowac
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|4.5Ma!a_architektura

     -I^icMce'ele^^    architektury maja charakter wspotczesny

  rSdr^zTyt^r          -ejsca projektuje sie stylizowane

  elementymatejarchitekturytakie^            ^^ ,^rmacyjne oraz

  tawki z oparoam. > ^^^-^^"pie, elementy pergoli - .bram"

   Sc^ce we^a nl'^ren ^rku^Ktkie projektowane eiementy maie3

   a^iSSy ^cz^wspolne motywy dekoracy^e.

1^ 4^J^wkiJ<osze_najmied           nieszvch stylizowanych tawek
   proponuje sie zastosowanie przy rak^ P^2^,^ @ ^alowanych

   parkowych: z nogam. z ^^^^S^^^^^   opardami drewnianymi ( z

  : S^nTzy^^^^^^^^^                         -owanego)-tawki

   ^^^^^^S^^S^^SSdne jest rowniez zastosowanie

   koszy na smieci.

s?'

|   452 Tab1"-'5 informacvlne

t   W chwili obecnej na terenie Pa^^^@^;^^^iesionych.

    informujace o historii P^^.'0^;^        dostosowane charakterem

I   S%S=^=^5SS^ @.@-ia w

I:  SS ^SS^^S^S 'uSczenie ^dswietianych tabl.c

||-   informujacych o historii parku.

4.5.3 Altana wypnfzynkowa4-t3 altanfl UJVDUL^yllftuna

@. p6,@ysple po po,udn,o@o - ^^^y^^^

ssrorz'rs^5^^^^^^
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Wewnatrz altany znajduje sie na trwate przymocowana tawka do. siedzehTa^ @ "^ ^ ^

Wnetrze altany jest oswietlone.

4^5.4 Mostek prowadzacv na wvspe

Na stawie nr 2 usytuowana jest wyspa. 0 wyspie wspominaja. zrodta

historyczne. Prowadzit na nia. niewieiki mostek, Niniejszy projekt odtwarza

historyczne zatozenie. W celu uatrakcyjnienia wyspy usuniete zostana.

samosiewy - olchy czarne, pozostawione zostana, lipa drobnolistna i dab

szyputkowy i dia uatrakcyjnienia widoku posadzony zostanie kion tatarski, ze

wzgledu na kolor przebarwiajacych siejesienia. lisci. Na wyspe prowadzic

bedzie projektowany stalowy mostek. Charakter i detal balustrad na mostku

dostosowany zostat do sfcylistyki projektowanej matej architektury.

4j.5 Zaznaczenie weisc na teren parku - peraole - ..bramy"..

W przesztosci park stanowit wtesnosc prywatna. i by^ ogrodzony. W miejscach

gdzie teraz projektuje sie pergole- ,,bramy" istniafy furty wejsdowe. Poniewaz

 nie wiemy doktadnie jak mogty one wygla.dac, projektuje sie elementy

 wspofczesne zaznaczaja.ce wejscia w cia.gi piesze jako elementy metalowych

 pergol stanowia.cych podpore dia pnaczy (np. bluszczu), oswietlonych lampami

 umieszczonymi wewna.trz. Pergole malowane beda,jak pozostate elementy

 matej architektury w kolorze graRtowym i zaprojektowane zostaty w tej samej

 stylistyce.

      4.6 Oswietlenie

          Zatozenie parkowe poznajemy przede wszystkim za dnia. Po zmroku

 nieoswietlone obszary sa. dia nas niedostepne. Zastosowanie oswietlenia w

 parku pozwoli na lepsze wyeksponowanie jego walorow. Umozliwi korzystanie z

 czesd parkowej takze po zmroku.

            Rozne elementy obecne w zatozeniu parkowym wymagaja. roznego

 rodzaju oswietlenia z zwia.zku z tym proponuje sie zastosowanie czterech

 rodzajow oswietlenia:
    - latarni, stylizowanych posadowionych wzdtuz ciagow jezdno - pieszycn,

    - iamp oswietlajacych wnQtrze koron wybranych egzemplarzy drzew,

    - lamp oswietlajacych nawierzchnie drog pieszych,

    - iamp oswietlajacych wybrane elementy matej architektury.

 Zroznicowane funkcje jakie petni oswietlenie umozliwia wyodrebnienie dwoch

 typow oswietlenia:

   - komunikacyjnego,

   - wzmagajacego efekt wizualny.
 Obecnie park nie jest oswietlony w dostatecznym stopniu. Na jego terenie

 znajduja. sie jedynie dwie stylizowane lampy.

 Projekt oswietlenia wraz z projektem usuniecia i przetozenia

 istnieja.cych   kabli   oswietleniowych   objete   beda.  odr^bnym

 opracowaniem i wystapieniem o pozwolenie na budowe.



4.7 Zielen
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Nr

na

map

ie

Nazwa

polska

Nazwa

tacinska

STANZVII2009ROKU

Obwod

pnia[cm]
Rz^dna

Standrzewa,

uwagi

7

Kasztanowiec

biaty

Aesculus

hippocastanum
44 60,12

wiekok.15lat,usuniedew

miejscunadmiernie

zageszczonym,przydrzewach

starszych

10 Olchaczarna AInusglutinosa 55 60,17

wiekok.20lat,usunieciew

miejscunadmiernie

zageszczonym,przydrzewach

starszych

33 Kasztanowiec
Aesculus

hippocastanum
29 60,37

Samosiew,wiekok.10lat,

usunieciewmiejscu

nadmierniezageszczonym

63
Jesion

wyniosty

Fraxinus

excelsior
115 60,00

ponizejpoziomu

projektowanegostawu

64 Olchaczarna AInusglutfnosa 125 59,78
ponizejpoziomu

projektowanegostawu

65 Olchaczarna AInusglutinosa 130 59,97
ponizejpoziomu

proiektowaneqostawu

90 Olchaczarna AInusglutinosa

114

99

104

59,75

dobry,

3pnie,

wyspa*

91 Olchaczarna AInusglutinosa 138 59,95
dobry,

wyspa*

92 Olchaczarna AInusglutinosa 167 59,86
dobry,

wyspa*

93 Olchaczarna AInusglutinosa 174 59,88 Dobry,wyspa*

96 Olchaczarna AInusqlutinosa 115
dousuniecia**

97 Olchaczarna AInusQlutinosa 106
dousuniecia**

98 Olchaczarna AInusQlutinosa 132
dousuniecia**

99 Olchaczarna AInusglutinosa 108
dousuniecia**

100 Olchaczarna AInusqlutinosa 117
dousuniecia**

101 Olchaczarna AInusglutinosa 108
dousuniecia**

102 Olchaczarna AInusglutinosa 134
dousuniecia**

103 Olchaczarna AInusglutinosa 120
dousuniecia**

104 Olchaczarna AInusglutinosa 131
dousuniecia**

105 Olchaczarna AInusglutinosa 137
dousuniecia**

106 Olchaczarna AInusglutinosa 105
dousuniecia**

107 Olchaczarna AInusqlutinosa 114
dousuniecia**

108 Olchaczarna AInusglutinosa 163
dousuniecia**

109 Olchaczarna AInusglutinosa 96
dousuniecia**

110 Olchaczarna AInusglutinosa 161
dousuniecia**

111 Olchaczarna AInusglutinosa 138
dousuniecia**

112 Olchaczarna AInusglutinosa 87
dousuniecia**

113 Olchaczarna AInusglutinosa 107
dousuniecia**

114 Olcha'czarna AInusglutinosa 116
dousuniecia**

115 Olchaczarna AInusglutinosa 142
dousuniecia**

116 Olchaczarna AInusglutinosa 151
dousuniecia**

117 Olchaczarna AInusqlutinosa 116
dousuniecia**

118 Olchaczarna AInusglutinosa 140
dousuniecia**

119 Olchaczarna AInusglutinosa 120
dousuniecia**

120 Olchaczarna AInusglutinosa 161
dousuniecia**



*Drzewa na wyspie do usuniecia

** Drzewa przewidywane do usuniecia,

   zbiornika.

drzewa obecnie rosna. na dnie projektowanego

4.7.2. Zataienia komoozvevine i aatunkowe do proiektowanel zieleni.

Rosliny jako silne akcenty barwne jesienia. (przewaga barwy

czerwonej i pomaranczowej):

      o Acer tataricum ssp. tatricum- kion tatarski

      o Acer rater/corn ssp. ginnala - klon tatarski 0dm. ginnala

      o Cercidiphylium japonicum- grujecznik japonski

      o Prunus serrulata- wisnia pitkowana

      o Quercus rubra- da.b czerwony

Rostiny jako tlonnkniecia widokow nad stawenm koio zameczku

neogotyckiego (pokroj ptacza.cy);

      o Fagus sylvatica 'Pendula'- buk pospolity zwisfy

      o Saiix x sepulcralis 'Chrysocoma'- tzw. wierzba ptecza.ca (wierzba

         sepulcralis)

C@W^sock}, P. Sikorski, Fitosocjologia stosowana, Wyd. SGGW, Warszawa2002;

L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych zatozen ogrodowych, PWN, Warszawa

1993'
W. Seneta, 3. Dolatowski, Dendrologia, PWN, Warszawa 2003;

/<afa/og ros//n II- drzewa, krzewy i byliny polecane przez ZWSP, Warszawa 2003.

|121 Olchaczarna AInusglutinosa 97 dousuniecial^nrt,.,..

122 Olchaczarna AInusglutinosa 111 dousuniecia**

205
Kasztanowiec

bialy

Aesculus

hippocastanum
105 60,05

dobry,bardzopocnylonyw

stronestawu

207
Kasztanowiec

bialy

Aesculus

hippocastanum
68

wiekok.20lat,usunieciew

miejscunadmiernie

zageszczonym,wprowadzenis

nowychqatunkow

208
Kasztanowiec

biaiy

Aesculus

hippocastanum
75

wiekok,20lat,usunieciew

miejscunadmiernie

zageszczonym,wprowadzenie

nowychqatunkow

295
kasztanowiec

bialy

Aesculus

hippocastanurn
52

Drzewouschniete,wiekok.

20lat,usunieciewmiejscu

nadmierniezageszczonym,

296
Kasztanowiec

bialy

Aesculus

hippocastanum
101

Dousuniecia,pozostaltyiko

utamanypien.

314
Kasztanowiec

biaty

Aesculus

hippocastanum
67

wiekok,20lat,usunieciew

miejscunadmiernie

zageszczonym,

361 Wierzbabiata Salixalba 112

dousuniecia,drzewo

uschniete

362 Wierzbabiata Salixalba
143

152

dobry,2pnie,

miejscerozplantowaniaziemi

zwykopow

363 Wierzbabiata Salixalba

89

89

135

100

dobry,4pnie,

miejscerozplantowaniaziemi

zwykopow
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Drzewa obficie kwitnace na wiosne i wczesnym Hatem (od'balrtwybiatej'-'^ @".

po ciemnoczerwona/ rowniez tadnie i intensywme pachnace- sadzone

w miejscach eksponowanych):

      o Malus floribunda- jabton kwiedsta

      o Prunus avium- czeresnia ptasia

      o Prunus cerasifera- sliwa wisniowa (alycza)

      o Prunus serotina- czeremcha pozna

      o Prunus serrulata- wisnia pitkowana

Krzewy- o roznych wymaganiach swietlnych- od cienioznosnych do

swiattolubnych, tednie kwitna^ce (od wczesnej wiosny do konca

wrzesnia), czesc o pachinacych kwiatach (rowniei noca.) i o ozdobnych

owocach:

      o Corylus avellana- leszczyna pospolita-typowa dia siedlisk gradowych

         Tiiio-Carpinetum
      o Euonymus verrucosus- trzmielina brodawkowata- typowa dia siedlisk

         gradowych Tilio-Carpinetum

      o Forsythia intermedia- forsycja posrednia

      o Lonicera tatarica- suchodrzew tatarski

      o Philadelphus coronarius- jasminowiec wonny (ewentualnie odm.

         Virginalis- lepiej znoszaca den)

      o Physocarpus opulifolius- pecherznica kalinolistna

      o Ribes aureum- porzeczka ztota

      o Rosa rugosa- roza pomarszczona

      o Spiraea argute- tawute wczesna

      o Spiraea vanhouttei- tawuta van Houtte'a

      o Symphoricarpus albus- snieguliczka biate

      o Viburnum carlesii- kalina koreanska

 Drzewa iglaste;

       o Abies nordmanniana- jodte kaukaska

       o Picea omorica- swierk serbski

       o Picea orientalis- swierk kaukaski

       o Pseudotsuga menziesii- daglezja zielona

       o Tsuga canadensis- choina kanadyjska

 Drzewa zastosowan ze wzgledu na barw^ lisci:

       o Fraxinus excelsior aurea- jesion wyniosty ztocisty - -tadna ztodsta

          barwa lisci, do kontrastowych zestawien na tie drzew o ciemniejszych

          lisdach

 Gatunki runa parkowego (wiosna i lato)- typowe dia zespolow i

 siedlisk gradowych;

       o Aeogopodium podagraria- podagrycznik pospolity (rosnie na terenie

          opracowania, nalezy go pozostawic jako element runa)

       o Anemone nemorosa- zawilec gajowy

       o Asarum europaeum- kopytnik pospolity

       o Galanthus nivalis- sniezyczka przebisnieg

       o Galeobdolon luteum- gajowiec zotty

       o Hepatica nobilis- przylaszczka pospolita



i;.nS]@, i'iiWlAluw'K@r.;n..

 'A'y'.zi.r Ar(..l-ii;t..l.,[i'n

     ' ^ ^iL'-.fwnifiwp

o Stellaria holostea- gwiazdnica wielkokwiatowa

o Vinca minor- barwinek pospolity.

4.7.3. WamnM prowadzenia prac ziemnych
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres wykonywania robot ziemnych

podczas odbudowy stawow.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostana. po zakonczeniu robot

ziemnych, a sa. narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga

wykonania wszystkich czynnosci:
      o w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

      . wykonania robot tyiko recznie w zasiegu korony drzewa i w odiegtosd

        co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym
        wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody

        Inspektora Nadzoru.
W zasiegu korony drzewa i w odiegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od

obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno

dopusdc sie do:
      @ wykonania placow sktedowych i drog dojazdowych,

      . sktadowania materiatow budowlanych,
      . trwatych zmian poziomu gruntu naruszajacych strefe korzeniowa.

        drzew lub powodujacych podwyzszenie terenu wokot pnia drzew.

Zaieca sie;, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktedowac cementu,

kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.
Zaieca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byfy prowadzone w

okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym

okresem do wykonania tych robot sa. miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Zaieca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie

korzeniowej drzew byty wykonywane wytyznie recznie. Za deskowaniem
czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostone; korzeni w formie

szczeliny o szerokosd 0,3 - 0,5 m i gtebokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej

kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowac pod warunkiem

wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres wykonywania robot ziemnych powinno

obejmowac:
         - owiniecie pnia matami stomianymi, nastepnie oszalowanie ich

            deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czesc kazdej deski

            powinna opierac sie na podtozu, beda,c lekko wkopana w grunt lub

            obsypana ziemia. Oszalowanie powinno bye otoczone opaskami z

            drutu lub tasmy stalowej w odiegtosci wzajemnej co 40-60 cm,

         - przykryde odkrytych korzeni matami stomianymi,
         - podlewanie drzewa woda. w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo

            dziennie przez caty okres trwania robot, w zaieznosci od warunkow

            atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac demontaz zabezpieczenia drzewa,

obejmujacy:
         o rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

         - usuniecie materiatow zabezpieczajacych,



                                                               ..^!',';iW(in@r/Kniiri..,,,ini;,
                                                                 Wy':|;i,.i, Arcniii-k'] i;,

         @ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa-.'". @@ ,.i^,,,'1 ^i'.,.. @

4.7.4. Wytyczne pieleanacvine, ktore winnv bvc wvkonane w okresie

gwarancyinym i po zakonczeniu prowadzonej inwestycji.

      Zgodnie z aneksem do opinii na temat wptywu projektowanego

odtworzenia stawow na terenie parku w Nowym Duninowie na przylegajacy

drzewostan opracowanym przez dr inz. Romana Zielonego - biegtego w

zakresie ochrony przyrody z listy wojewody mazowieckiego z 27 sierpnia 2009

roku, najbardziej optymalnym dia dendroflory parku okresem napetniania

stawow bedzie okres jesienno- zimowy. Za wskazane uznane zosta-to

napetnianie stawow w dwoch turach: pierwsza w okresie 3-4 miesiecy

(listopad-luty) do rzednej 59,60 m npm oraz drugiej po roku - rowniez w

okresiejesienno - zimowym. Po pierwszej turze napetniania stawow nalezy

dokonac kilkakrotnego szczegotowego przegladu drzewostanu i dokonac

weryfikacji oceny wptywu napetniania stawow na drzewostan. Ocene nalezy

powtorzyc po kolejnym docelowym napetnieniu stawow.

      Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega

na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dorkow ziemia. urodzajna.,

- zgodnosd realizacji obsadzenia z dokumentacja. projektowa. w zakresie

   miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odiegtosd sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagari jakosdowych systemu

   korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-

   R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu rosiinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i

   przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewacn po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i

   krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

     4.8 Rozbiorki

     Na terenie opracowania znajduja. sie drewniane budynki gospodarcze.

Obiekty te nalezy bezwzglednie rozebrac.
Wystapienie o rozbiorke budynkow gospodarczych objjete bedzie

odrebnym wnioskiem.

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Siodtak
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