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budynek istniejacy /
tacznik ZL Il - budynek P4
murowany, dach dwu spadowy, /
blachodachowka, NRO, mniej niz /
35% powierzchni przeszklonych /

wprowadzenje wod opadowych z potaci dachow /
projektowanego~budynku oraz drog i chodnikdw /
nieprzepuszczalnych~dg istniejacego przytacza ~
kanalizacji sanitarnej deszezowej [zgoda gestoral ~
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wewnetrznej S. X
instalacji ksD200 7396466.74

5828689.25

[zgoda gestoral

zmiana przebiegu
wewnetrznej

instalacji woD63
[zgoda gestoral

7396900.00

zachowana 5828700.00

odlegtost wigksza
niz 5m od linii sN

+ $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

granica opracowania

liczba kondygnacji nadziemnych

Wejécia gtéwne do projektowanego budynku
Wyjécia ewakuacyjne

istniejacy wjazd/wyjazd na teren inwestygji
projektowany budynek przedszkola

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zat. do MPZP
miejsca postojowe 2.5 x 5.0 m - nawierzchnia utwardzona -
istniejaca - znakowanie miejsc

miejsca postojowe 2.5 x 5.0 m - nawierzchnia utwardzona -
zwirowa - projektowane

miejsca postojowe dla o0sob niepetnosprawnych
3,6 x 5.0 m - nawierzchnia utwardzona istniejaca - projekfowane

jezdnia - nawierzchnia utwardzona - istniejaca

jezdnia - nawierzchnia utwardzona - zwirowa - projekfowana
chodniki - kostka befonowa gr. 6 cm - bezfugowa
jasna szara prostokat - projektowana

utwardzenia pozostate oraz opaska wokot budynku z warstwy
otoczakdw roznej frakcji - opaska dookota budynku 50cm - proj.

projektowany plac gromadzenia odpadéw statych o wym.
3.00x4.00m podtoze kostka brukowa gr. 8cm

hydrant - projektowany - co najmniej 10l/s
[wg odrebnego opracowanial

projektowane rzedne terenu

punkty posadowienia budynkow w terenie

elementy do rozbiorki - demontazu

oSwieflenie zewnetrzne - lampa LED 36W - stup alu &4m
lampy solarne

tawka z oparciem 2.00 x 0.70 m - 2 szf.
stojak na 6 rowerdw - 1 szt.

pozostata nie zabudowana cze$t terenu zielef niska - trawa

budynek przytaczony bedzie do istniejacych przytaczy do
budynku szkoty - wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetycznego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy
geodezyjnej

| GGN-111.6640.5502.2023

Miejscowosc Nowy Duninéw dz. 112/1,
R 113/1
Jednostka ewidencyjna identyfikator 141909_2

nazwa Nowy Duninéw
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem !
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach ' N.ebaég& o

gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie

gruntéw, zlokalizowanych w granicach
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzeri podziemnych e pokazanych
na mapie, ktére nie zostaty odnalezione podczas wykonywania
inwentaryzacji powykonawczych lub, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji przed zasypaniem.

Geodeta ifpr;.mniom,

L~
apdarg ka

upri 8572

UWAGA: WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYtACZEM GAZOWYM
WYKONYWAC BEZWZGLEONIE POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH

woDYy OPADOWE ROZPROWADZANE WYtACZNIE PO TERENIE OBJETYM
OPRACOWANIEM - powierzchniowo do gruntu

UWAGA: Oznaczenie graficzne - malowanie - miejsca
postojowego dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatiw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003
r. z pézniejszymi zmianami .

PROJEKT SPORZADZONY NA MAPIE ZGODNEJ Z
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
IDENT. NR: GGN-III.6640.5502.2023
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GMINA NOWY DUNINOW
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INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW
dziatka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninéw, powiat ptocki
nr ewid. 141909_2.0012.113/1

BIURO PROJEKTOWE :
A. G. Biuro Projektow
Aleksandra Gruszczynska

AG.
ul. Chiodna 5A BIURO PROJEKTOW
83-110 Tczew
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA
KONCEPCJA - PROJEKT 1:500 SUDOWLANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU
12.06.2023 r. PZT - 01
PBW
~
FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. pogPi\s,
PROJEKTANT |TADEUSZ KREPSKI
Upr. architektoniczne b.o.
Branza: nr BP-RN-V/22/T0/84
FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. PODATS:
SPRAWDZAJACY| ANNA EANIECKA
Upr. architektoniczne b.o.
Branza: nr OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA INZ. BENEDYKT REDER FODP 1 25
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr UAN-IV/8346/113/T0/88
Branza: konstrukcja
FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI [P00P!S:
SPRAWDZAJACY)| upr. konstr.-budowlane b.o.
nr46Gd/75
Branza: konstrukcja
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PROJEKTANT | upr. instalacyjne - elektryczne
nr81/GD/01
Branza: elektryczna | POM/IE/5668/01
FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPIS,
SPRAWDZAJACY WIELLOWICZ
upr. instalacyjne - elektryczne
Branza: elektryczna nr GT-111-630/269/76
FUNKCIA MGR INZ. JACEK KAWCZYRSKI |"°0P 'S —
PROJEKTANT | upr instalacyjne - sanitarne
nr MAZ/0495/PWOS/06
Branza: sanitarna
FUNKCJA: MGR INZ. FILIP UFNALEWSKI |PODPIS:
SPRAWDZAJACY Upr instalacyjne - sanitarne

nr MAZ/0167/PO0S/17
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Branza: sanitarna
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