Wniosek Nr 2






.……………dnia…………………

WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH

na wykonanie prac (finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie) związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych.

1. Dane osobowe:

Imię…………………………………………………………………..........................

Nazwisko…………………………………………………………….........................
Adres zameldowania:

ulica…………………………………………….nr domu……..nr mieszkania……..

miejscowość…………………………............................kod pocztowy……………..
Telefon kontaktowy:…………………………………………………........................
2. Adres realizacji zadania:

ulica……………………………………………….nr domu/działki………………...
nr mieszkania………….miejscowość……………………………………………….
kod pocztowy……………………

3. Opis zdemontowanego pokrycia dachowego (eternitu) przeznaczonego do transportu i unieszkodliwienia:

- rodzaj płyt eternitowych (faliste/płaskie)……………………………......................

- powierzchnia (spis z natury) zdemontowanego pokrycia dachowego [ m²]……….


4. Planowany termin realizacji prac……………………………………………………..

Warunkiem koniecznym realizacji w/w zadań jest załączenie do wniosku niezbędnych dokumentów podanych w załączniku nr 1.

UWAGA:  Wielkość powierzchni pokryć przeznaczonych do transportu i unieszkodliwiania 


        będzie weryfikowana przez inspektora nadzoru budowlanego. 

Niniejszym oświadczam, iż zgromadzone na mojej działce płyty eternitowe pochodzą z demontażu pokrycia dachowego budynku (budynków) zlokalizowanego…………………...

 ……………………………………… przy ulic…………………………………........................
stanowiącego moją własność.











Podpis









……………………………………
Załącznik1

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku:
1) Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/ działki, lub zgoda właściciela na realizację zadania.

2) Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone(druk w załączniku) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

2. Właściciel/zarządca*:

a) osoba prawna – nazwa, adres…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

3. Tytuł własności………………………………………………………………………….

...........................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2………………………………………………………………….

...........................................................................................................................................

5. Ilość (m², tony)3………………………………………………………………………….

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów…………………………………………..

7. Planowane usunięcia wyrobów:………………………………………………………...

a) sposób……………………………………………………………………………

b) przez kogo……………………………………………………………………….

c) termin……………………………………………………………………………

8. Inne istotne informacje4…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych wg trzystopniowej skali5: …………….

10. Data………………………..                             Podpis……………………………….

Niepotrzebne skreślić*

 Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu. 

2 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo – cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

3 Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.             
 5  I –    konieczność natychmiastowej wymiany lub naprawy wyrobu, 
    II –   możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobu przez najbliższy rok, a następnie wykonanie ponownej 
            oceny jego stanu zużycia.
    III – możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobu przez najbliższych 5 lat, a następnie wykonanie ponownej 
            oceny jego stanu zużycia.

